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Akasel предлагает широкий спектр 
решений для горячей запрессовки и 
холодной заливки 
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Широкий спектр решений для горячей запрессовки

Горячая запрессовка

Название Akasel Phenolic Epoxy Acrylic Melamine

Тип Фенольная Эпоксидная Акриловая Меламиновая

Наполнитель Древесина Минеральный Нет Минеральный

Твердая X X

Прозрачная X

Усадка: низкая или 0 X X X

Время 10-15 мин. 10-15 мин. 12-15 мин. 13-15 мин.

Главная особенность Цена Предохранение
краев от "завалов" Прозрачность Предохранение

краев от "завалов"
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Холодная заливка

Широкий спектр решений для холодной заливки
Название Akasel Aka-Clear Aka-Crylic Epoxy Quick Epoxy Slow

Тип Акриловая Полиэфирная Эпоксидная Эпоксидная
Наполнитель Минеральный

Твердая X

Прозрачная X X X

Усадка: низкая или 0 X X X

Быстрая X X X

Твердость 80 по Шору D

Температура отвердевания Комнатная 80 °C

Пик температуры 110 °C 110 °C 220 °C

Время использования 5 мин. 5 мин. 1 ч 30 мин.

Время 10-12 мин. 10-12 мин. 30 мин. 12 ч

Главная особенность

86 по Шору D 85 по Шору D 80 по Шору D

Комнатная Комнатная
Комнатная

Прозрачность Прозрачность ПрозрачностьПредохранение
краев от "завалов"
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Аксессуары
– разумная альтернатива для

заливки высокого качества.

Жидкость для очистки Aka-Clean
Рекомендуется для очистки образцов перед заливкой
• Обычная и безводная
• Спрей и наполнитель

Разделительный состав Aka NoStick
Предотвращает прилипание образца к литейной форме.
• Жидкость для холодной заливки
• Порошок для горячей запрессовки

Формы для заливки
• Формы из двух частей для всех смол при холодной заливке

Зажимы для заливки

СДЕЛАНО В ДАНИИ 

РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ В 
МЕТАЛЛОГРАФИИ




